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ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

ВИРОБНИЦТВО

Робоча температура при фіксованому (жорсткому) монтажу:
-30°C..+60°C.
Робоча температура при вільному (підвісному) монтажу: -5°C..+60°C.
Допустима температура при виконанні монтажних робіт: -5°C..+60°C.
Мінімальний радіус вигину кабелю при фіксованому (жорсткому)
монтажу складає не менше 5 радіусів.
Мінімальний радіус вигину кабелю при вільному (підвісному)
монтажу складає не менше 10 радіусів.
Експлуатація кабелю допускається в середовищі з масляним та
паливним забрудненням.
Температура зберігання: -40°C..+65°C.

СС-058
КАБЕЛЬ КОАКСІАЛЬНИЙ
Кабель коаксіальний СС-058 призначений для підключення антено-
фідерних пристроїв або подовження  до радіообладнання через
коаксіальний роз’єм TNC.
Кабель RG-58 з роз’ємами TNC (m) – TNC (f).

Кабель коаксіальний СС-058
виготовляється згідно з
конструкторською
документацією виробника
АВЕА.468543.564.

Кабель коаксіальний СС-058
виготовляється за
замовленням довжиною від
0,5 до 75 м.

24 місяці.

Вироби виготовляються ТОВ «Радіо Сатком Груп» або ТОВ «Константа
Армор» за конструкторською документацією ТОВ «Радіо Сатком
Груп». Місія ТОВ «Радіо Сатком Груп» — розробка та виготовлення
необхідного обладнання й комплектуючих для ефективного
використання пристроїв Harris в Україні.
Продукція ТОВ «Радіо Сатком Груп» сертифікована та схвалена для
використання з обладнанням Harris.
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